


SEZIONE E PIANTA DELLA CAMERA TIPO
SECTION AND PLAN OF A TYPICAL ROOM

SOPRA: 'INGRESSO AL-
L'HOTEL. A DESTRA: LE SALE
COMUNI CON IL BAR SULLO
SFONDO. | COMMITTENTI
HANNO CHIESTO CHE

IL PROGETYTO FOSSE
REALIZZATO CON SISTEMI
DI PREFABBRICAZIONE A
SECCO, PRINCIPALMENTE
IN FERRO, IN MODO DA
RISPEYTARE UN BUDGET
CONTENUTO E UN TEMPO
DI ASSEMBLAGGIO PIUTTO-
STO RAPIDO.

ABCYE HOTEL ENTRANCE.
RIGHT. COMMON ROOMS
WITH THE BAR IN THE
BACKGROUND. THE
CLIENTS ASKED FOR A
PREFABRICATED DRY~
MOUNTED STRUCTURE,
MAINLY IRON, IN ORDER TO
RESPECT THEIR LIMITED
BUDGET AND ACHIEVE
RAPID ASSEMBLY.




{CPRA L'ELEMENTO CENTRA-
.E DEL PROGETTO £ UNA

ABOVE THE PROJECT'S
CENTRAL ELEMENT IS

ORT AL ELEMENTS

IORTE A CIELO APERTO. £ AN OUTDOOR COURT
SENERATA DA UNA SERIE MADE BY POSITIONING
21 ELEMENTI OR' Ll

IHE LA PROTEGGONO DAL THAY KEEP OUY THE

JEDIFICIO £ IMMAGINATO
IOME UNA STRUTTURA
{EGGERA, CHE PUO ESSERE
IMONTATA E RICICLATA
TACILMENTE.

IEZIONE LONGITUDINALE
JONGITUDINAL SECTION

4

CIERZO, THE AREA’S PRE-
VAILING NORTHWESTERLY
WIND. THE BUILDINGC HAS
A LIGHT STRUCTURE THAT
CAN EASILY BE DISMAN-
TLED AND RECYCLED.






